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MAŽAS ŽEMĖS SPAUDIMAS IR MAKSIMALUS UNIVERSALUMAS
Mūsų HP serijos motoriniai vežimėliai puikiai tinka sunkiems kroviniams pergabenti ankštose erdvėse, ant
minkštos žemės ar nelygiose vietovėse. Išskirtinis vikšrų raštas suteikia neįtikėtiną sukibimą net ir
važiuojant laiptais ir beveik visai nepažeidžia paviršiaus, todėl vežimėlis ypač naudingas dirbant ant vejos
ar soduose. Lengvą valdymą ir 71 cm apsisukimo spindulį garantuoja nepriklausomas kiekvieno vikšro
valdymas kairiąja ir dešiniąja svirtimis. Visi modeliai turi reguliuojamą krovinių platformą, taip pat galimi
modeliai be jos (tik HP350 ir HP500), todėl kiekvienas išsirinks savo poreikius atitinkantį variantą.
Visuose modeliuose montuojama apsauginė (automatinė) sankaba, kuri išjungia pavarą atleidus rankenas,
todėl užtikrinamas visiškas valdomumas ir saugumas. Dėl mažo pločio su vežimėliu nesunkiai įvažiuosite
pro standartines duris ir puikiai manevruosite ankštoje erdvėje. HP500 modelis komplektuojamas su
hidrostatine pavara, leidžiančia tolygiau judėti tiek į priekį, tiek ir atgal.

MOTORINIAI VEŽIMĖLIAI DA ŽNIAUS IAI NA UDOJAMI:
Nuomos bendrovės
Vynuogynai
Statybų aikštelės
Akmens dirbtuvės
Avarinės ir gelbėjimo tarnybos
Geležinkeliai
Kraštovaizdžio formavimas ir sodininkystė
Žemės ūkis
Miškininkystės darbai
Kalnakasybos darbai
Kalnų perėjų remontas
Humanitarinė pagalba
Atkuriamieji darbai
Kraštovaizdžio / paplūdimių atstatymas

AUTOMATINĖ SANKABA
Daugiau saugumo ir geresnį valdymą suteikia specialios rankenos, kurias atleidus vežimėlis sustoja.



IŠSKIRTINIS VIKŠR Ų RAŠTAS
Puikus stabilumas bei sukibimas ir mažas žemės spaudimas, beveik nepažeidžiantis paviršiaus.

PAVERČIAMA KROVINIŲ PLATFORMA
Dėl visiškai paverčiamo krovinių platformos lengviau iškrausite krovinį.

NEPRIKLAUSOMAS VIKŠR Ų VALDYMAS
Kadangi kairysis ir dešinysis vikšrai valdomi skirtingomis svirtimis, garantuojamas geresnis valdymas ir
mažesnis apsisukimo spindulys.

REGULIUOJAMA KROVINIŲ PLATFORMA
Praplečiama krovinių platforma labai dideliems daiktams vežti.

HIDROSTATINĖ PAVARA
Kintamo greičio pavara leidžia sklandžiai valdyti vežimėlį ir suteikia daugiau komforto.



Techniniai duomenys
 HP 500
 Specifikacija
Didžiausia apkrova –
maksimaliai pakreiptoje
padėtyje

350

 

 

Didžiausia apkrova –
horizontalioje padėtyje

500

 

 

Didžiausias krovinio
aukštis – ant lygaus
paviršiaus

900

 

 

Didžiausia įkalnė 25°
 

 
Didžiausia nuokalnė 15°
 

 
Didžiausias greitis –
pirmyn (km/h)

4,3

 

 

Didžiausias greitis –
atbuline eiga (km/h)

3,6

 

 

Variklis GX 160
 

 
Galingumas (AG) 3,6
 

 
Kuro bako talpa, l 3,1
 

 
Tuščio svoris, kg 197
 

 
Pakrovimo platformos
matmenys I x P x A
(mm)

1200 x 560-900 x 200

 

 

Kainos
 Variklis Galingumas (AG) Kaina*

EUR su PVM
21%

 HP 500 GX 160 3,6 4 830,00
 
* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.
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