
 Honda HSS 1380 A TD 
 HSS 1380 A TD 

Perkamiausias standartinių sniego valytuvų modelis
„Honda“ 13-osios serijos modeliai – tai išskirtinis hidrostatinės pavaros, paprastai veikiančio frezos
aukščio nustatymo įtaiso, vairalazde valdomo išmetimo vamzdžio ir galingo variklio derinys. Žinoma, šios
serijos modelius galima įsigyti ir su išskirtine apsaugos nuo perkrovos mova.

- Modelis su vikšrine važiuokle

- Hidrostatinė pavara

- Elektrinis paleidiklis

- Apsaugos nuo perkrovos mova

- Elektrinis išmetimo vamzdžio nustatymo įtaisas

- Eksploatavimo valandų skaitiklis

- Žibintas



Techniniai duomenys
 HSS 1380 ETD
 Specifikacija
Variklis GX 390
 

 
Galingumas (AG) 11,8 (8,7kW)
 

 
Darbinis plotis, cm 81
 

 
Darbinis aukštis, cm 51
 

 
Kuro bako talpa, l 5,7
 

 
Išmetimo nuotolis, m 17
 

 
Našumas, t/h 65
 

 
Starteris Elektrinis
 

 
Varančioji pavara  
 

 
Transmisijos tipas Hydrostatic Drive
 

 
Tuščio svoris, kg 135
 

 
Garso slėgio lygis darbo
vietoje – dB(A)

103

 

 

Kainos
 Variklis Galingumas (AG) Kaina*

EUR su PVM
21%

 HSS 1380 ETD GX 390 11,8 (8,7kW) 6 544,00
 
* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.
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